
PŁACISZ – WYMAGAJ
TO TWOJE BEZPIECZEŃSTWOButla MUSI mieć tabliczkę znamionową wytłoczoną lub

przymocowaną na stałe. Na tabliczce lub w jej pobliżu na
kołnierzu, uchwycie powinna być wybita informacja o ważności
badania technicznego. Jeżeli od daty produkcji lub ostatniego
badania butli upłynęło więcej niż 10 lat, butla nie powinna być

używana i należy ją poddać kolejnemu badaniu.

PRZYKŁADY STOSOWANYCHOZNACZEŃ BADAŃ BUTLI:

TABLICZKA ZNAMIONOWA

Butle zawierające gaz LPG są bezpieczne – o ile zostaną
zachowane podstawowe zasady ich użytkowania, a butla
pochodzi z legalnego źródła.Przyczynąwiększości pożarów
lub eksplozji gazu nie jest sama butla, ale jej wadliwe podłą-
czenie do kuchenki gazowej, grilla lub ogrzewacza.

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ, KUPUJĄC
BUTLĘ Z GAZEM

Do gazu dodawany jest nawaniacz o drażniącym zapachu,
który człowiek wyczuwa dużo wcześniej, niż gaz osiągnie
stężenie mogące spowodować wybuch. Również detekto-
ry gazu uruchamiają alarm przy stężeniu, które jeszcze nie
grozi eksplozją – według deklaracji producentów np. przy
1/10 ilości gazu w powietrzu, które mogłoby doprowadzić
do wybuchu. Niemasz czasu na panikę, aleMASZ CZASNA
RACJONALNEDZIAŁANIE i usunięcie zagrożenia.

Pierwszym odruchem po wejściu do ciemnego pomieszcze-
nia, w którym wyczuwalny jest gaz, jest zapalenie światła.
Powstrzymaj się przed tym: NAJMNIEJSZA ISKRA, która
może powstać we włączniku światła, MOŻE SPOWODO-
WAĆ WYBUCH. Nie wyłączaj również światła – przeskok
iskrywwyłączniku jest bardziej niebezpieczny niż już działa-
jąca lampa. Nie wyciągaj z gniazdka podłączonych urządzeń,
nie podłączaj np. wentylatora, żeby przyspieszyćwietrzenie.
Tutaj równieżmoże powstać iskra powodująca eksplozję.

ZRÓBPRZECIĄG, otwórz szeroko okna i drzwi, zapewnijna-
turalny ruch powietrza. Przewietrz pomieszczenie, ale bez
użycia np. wyciągu kuchennego lub innych urządzeń elek-
trycznych. Jeśli pomimo zamknięcia zaworu butli gaz wciąż
się ulatnia, WYNIEŚ BUTLĘ na wolne powietrze, z dala od
źródeł ognia i urządzeń elektrycznych.

• była przerabiana,
• jest w kolorze
czerwonym lub żółtym,

•widoczne są na niej
uszkodzenia,

• badanie techniczne butli
jest nieważne – patrz
tabliczka znamionowa.

Nie kupuj butli, jeśli:

Upomnij się o PARAGON i zachowaj go wraz z folią
termokurczliwą, którą zdejmiesz z zaworu butli. Mogą być
potrzebne w razie reklamacji lub jakichkolwiek roszczeń
wobec dostawcy. Zwróć uwagę na STAN TECHNICZNY: czy
butla nie mawgnieceń lub śladów korozji.

SPRAWDŹ, CZY BUTLAMA:

• tabliczkę znamionową (wybita lub przytwierdzona na stałe)
oraz sprawdź czy na tabliczce lub w jej pobliżu na kołnierzu,
uchwycie jest wybite ważne badanie techniczne butli,

• instrukcję bezpieczeństwa/obsługi (naklejka
na kołnierzu lub korpusie butli),

• plombę (folia termokurczliwa na zaworze
butli),

• tę samą na naklejce
i plombie oraz namalowaną
na butli.

CZUJNIK GAZU

WIĘCEJ INFORMACJI o bezpieczeń-
stwie użytkowania butli gazowych na
stronie internetowej Transportowego
Dozoru Technicznego:

www.tdt.gov.pl

JEŚLI ULATNIA SIĘ GAZ:
Jeśli poczujesz zapach gazu albo
włączył się alarm detektora gazu:

1.NIEPANIKUJ.

2.NIEWŁĄCZAJ/WYŁĄCZAJŚWIATŁA.

3. ZAMKNIJZAWÓRBUTLI.

4.WYWIETRZPOMIESZCZENIE.

Badanie ważne do
30.04.2035 r.

Badanie ważne do
31.12.2030 r.

Badanie ważne do
31.12.2032 r.

WAŻNE!
Przy dacie badania szukaj cechy jednostki, która wykonywała

badanie (tutaj widać przykładowe oznaczenia).

CZUJNIK GAZU nie zastąpi sprawnego przyłącza, ale
pomoże zachować bezpieczeństwo. Instalując czujnik,
trzeba stosować się dowskazówek producenta.W instrukcji
obsługi producent informuje, jaki jest przewidywany czas
żywotności elementu wykrywającego gaz, np. 5 lat. Po tym
czasie czujnik staje sięBEZUŻYTECZNY.

Badanie ważne do
31.07.2032 r.




